Bombas de diafragma ARO®

Bombas de o . Bombas de
Bombas sanitarias

. Bombas de alta presion
polvo desagiie

1:1 1:1 1:1

1727 17 11727 P 3 11727 2 3 17 11727 2 3
(50,8 mm) | (76,2 mm) | (12,7 mm) | (25,4 mm) | (38,1 mm) | (50,8 mm)| (76,2 mm)| (38,1 mm)| (50,8 mm) | (76,2 mm) | (25,4 mm)| (38,1 mm) | (50,8 mm) (76,2 mm)

3 R Max. densidad
de polvo = 49,2 L/min| 198 L/min | 465 L/min | 651 L/min |1041 L/min{ 302,8 L/min|590,5 L/min|821,3 L/min| 50 L/min | 238 L/min | 348 L/min | 605 L/min
3
800 kg/m (12,9 gal/min)| (52,3 gal/min)| (123 gal/min) | (172 gal/min) | (275 gal/min) | (80 gal/min) | (156 gal/min) | (217 gal/min) | (13,2 gal/min)| (63 gal/min) | (92 gal/min) | (160 gal/min)
(45 Ib/ft3)

6,9 bar
(100 psi)

6,9 bar 6,9 bar 8,3 bar
(100 psi) (100 psi) (120 psi)

8,3 bar
(120 psi)

R _
1
(25,4 mm) | 1172381 mm) | 27 (50,8 mm)
Brida Tri- Brida Tri- Brida Tri- 117 > 3 NPT -
Brida Tri-Clamp de Clamp Clamp de Clamp 11727 (38,1 mm) | 27 (50,8 mm)
11/2 (38,1 mm) de2’ 1/ de3” (381 mm) (5%85;’"1) (7652521’“) - BSP BSP
(50,8 mm) | (63,5 mm) | (76,2 mm) . e
1 11727 (38,1 mm) | 2” (50,8 mm)
(25,4 mm) ANSI/DIN ANSI DIN
BSP
Aluminio
Material aprobado por la FDA Aluminio Acero inoxidable

Acero inoxidable

Todos los
Todos los modelos del Con motor de aluminio o acero inoxidable Todos los modelos Todos los modelos
modelos

Conformidad
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Aplicaciones de las bombas
de diafragma ARO®

Aqui hay algunos ejemplos. En la pagina 14 se

Bomba de diafragma de
11/2”(38,1 mm)
instalada en un proceso
quimico para transferir
cloruro de metileno

Bombas de
valvula de

Bombas Bombas
de tambor || sumergibles

clapeta
Bombas de diafragma
de acero inoxidable
de 2” (50,8 mm) con
1:1 1:1 1:1 - - amortiguadores de
pulsaciones de PVDF que
se utilizan para descargar
dcido fluorhidrico
Py 1727 21/ 2
(50,8 mm) (12,7 mm) (63,5 mm) | (50,8 mm)
651 45,4 54,5 757 870
L/min L/min L/min L/min L/min .
Bomba de combustible de
(172 gal/min) (12 gal/min) | (14,4 gal/min) | (200 gal/min) | (230 gal/min) 17 (25,4 mm) aprobada
por UL, instalada sobre
una plataforma dedicada
para cargar y descargar
8,3 bar 6,9 bar 6,2 bar q”f.ros":’fo enuna .
(120 psi) (100 psi) (90 psi) aplicacién aerondutica

27 (50,8 mm) NPT

- Tubo de sifon Entrada con filtro
2” (50,8 mm) BSP
Bombas de diafragma de
3" (76,2 mm) instaladas
sobre una plataforma para
transferir arcilla para la
Aluminio Aluminio fabricacion de cerdmica
Hierro fundido Polipropileno Hierro fundido
Acero
Acero inoxidable | inoxidable
51 mm
20 2,4 m:n 2,4 m:n 6,4 mT 6,4 m:n
(semislidos) (0,09") (0,09 (0,257 (0,257
Bomba sanitaria de
3”(76,2 mm) utilizada
para transferir productos
cosméticos bdsicos para
Con motor de la produccion de champii
L Con motor
aluminio o acero .. — — —
L de aluminio
inoxidable
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